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LISP-Programm 3DPolySchnittpunkte: „3D-Polylinien - Schnittpunkte.“ 

Allgemein: 
Ob bei Leitungsaufmaßen oder Trassenplanungen im Gelände, oftmals sind Linienzüge als 3D-Polylinien 
dargestellt. Wenn diese sich überschneiden (Schnittpunkt 2D) oder Treffen (Knotenpunkt 2D), dann sind 
nicht immer, am Schnitt- oder Knotenpunkt,  bei beiden 3D-Polylinien Stützpunkte vorhanden. Und wenn 
doch, dann können diese unterschiedliche Höhen aufweisen. 

 Mit dem Programm „3DPolySchnittpunkte“ werden 3D-Polylinien, die sich überschneiden oder berühren 
ausgewählt. In einem Dialogfenster werden die Schnittpunkte aufgelistet. Für jeden Schnittpunkt kann 
entschieden werden, welche Höhe diesem Punkt zukommen soll, entweder von 3D-Polylinie A, von 3D-
Polylinie B oder eine frei einzugebende Höhe. An beiden 3D-Polylinien wird, wenn noch nicht vorhanden, an 
der Schnittpunktstellen jeweils ein Stützpunkt eingefügt und die Höhe wird auf diese Stützpunkte 
übertragen. 
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Anmerkung: 
Bei der Verwendung des Programms muss grundsätzlich das WKS oder ein BKS aktiv sein, dessen xy-Ebenen 
der xy-Ebene des Weltkoordinatensystems entspricht. Ebenso wird die lotrechte Draufsicht auf die xy-Ebene 
gefordert (Befehl DRSICHT). 
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Technisches: 
Zur Ausführung des Programms muss die Datei 3DPolySchnittpunkte.lsp mit dem Befehl „APPLOAD“ 
geladen werden, mit „3dps“ in der Befehlszeile wird es gestartet.  

In der Datei c:\Users\[Windows-Benutzername]\LispData\acad\3DPS_sic.lsp werden alle 
Benutzereinstellungen gespeichert, damit diese beim nächsten Programmstart wieder zur Verfügung stehen. 
Wenn der relative Pfad nach dem Windows-Benutzerverzeichnis geändert werden soll, dann muss der Pfad 
direkt in der LSP-Datei editiert werden. 
 
Anmerkung: Ab der Version AutoCAD 2014 wird der Pfad C:\Users\... automatisch zu den 
vertrauenswürdigen Pfaden für Programme hinzugefügt, damit nicht bei jedem Laden der 
Benutzereinstellungen eine Warnmeldung erscheint. 

 

Programmstart 

Das Dialogfenster „3D-Polylinien - Schnittpunkte“ 

  

   
Bereich Schnittpunktliste 
Wenn 3D-Polylinien ausgewählt sind werden die Schnittpunkte (2D) angezeigt. Weil an einem Schnittpunkt 
immer zwei 3D-Polylinien beteiligt sind, werden diese kenntlich gemacht mit Buchstaben (A, B, C,…) oder mit 
Zahlen (1, 2 , 3,…). Hinter dem Bindestrich wird ein Index hochgezählt, wenn es mehrere Schnittpunkt e 
zwischen einer „Buchstaben“-3D-Polylinien und einer „Zahlen“-3D-Polylinie gibt. 

Bereich Z-Wert 
Hier kann entschieden werden, welcher Z-Wert für den Schnittpunkt angewendet werden soll: 
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· Z aus A, B, C,…: Es wird die Höhe der „Buchstaben“-3D-Polylinie beim Schnittpunkt angezeigt 
und kann ausgewählt werden.  Mit dem CAD<-Button kann die 3D-Polylinie für 
Identifizierungszwecke in der Zeichnung selektiert werden. 

· Z aus 1, 2, 3,…: Es wird die Höhe der „Zahlen“-3D-Polylinie beim Schnittpunkt angezeigt und 
kann ausgewählt werden.  Mit dem CAD<-Button kann die 3D-Polylinie für 
Identifizierungszwecke in der Zeichnung selektiert werden. 

· Z per Eingabe: es wird eine Höhe eingegeben. 
 

· Anwenden: für den selektierten Schnittpunkt in der Liste wird für beide beteiligten 3D-Polylinien 
jeweils, wenn noch nicht vorhanden, ein Stützpunkt eingefügt. Der ausgewählte Z-Wert wird auf 
beide Stützpunkte übertragen. Anschließend wird der Schnittpunkteintrag aus der Liste entfernt. 
So kann durch mehrfaches Drücken des Buttons ein Schnittpunkt nach dem anderen auf die 3D-
Polylinien angewendet werden, bis kein Schnittpunkt in der Liste mehr vorhanden ist. 

 
· Zoom<: die Zeichnung erhält den Fokus, der selektierte Schnittpunkt wird mit einer Gummiband-

Cursor-Linie markiert. Mit ENTER geht es wieder ins Dialogfenster zurück. Diese Aktion kann 
auch durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag ausgelöst werden. 

 
· 3D-Polylinien<: Es werden 3D-Polylinien ausgewählt, die sich überschneiden. Bei der Auswahl ist 

zu beachten, dass bei der Schnittpunktsuche die Reihenfolge der Zeichnungsdatenbank relevant 
ist. Man kann aber Einfluss auf die Reihenfolge nehmen, indem erst eine 3D-Polylinie gepickt 
wird, dann werden die weiteren 3D-Polylinien mit einer Fenster- oder Kreuzen-Auswahl gewählt. 
Die zuerst gepickte 3D-Polylinie wird dann automatisch eine „Buchstaben“-3D-Polylinie. 
Hinweis: theoretisch können beliebig viele 3D-Polylinien ausgewählt werden. Das kann aber zu 
langen Rechenzeiten führen, weil jede 3D-Polylinie jeweils mit allen anderen 3D-Polylinien auf 
Schnittpunkte geprüft werden muss. Zudem wird die Schnittpunktliste ziemlich lang und 
unübersichtlich. 

   
 

Beispiel: 
In der Zeichnung 3D-PolySchnittpunkte-Sample.dwg sind Höhenlinien eines Geländes als 3D-Polylinie 
dargestellt und ebenso 2 Trassen. 
 
Jörn Bosse, 20.07.23 
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