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LISP-Programm GitterTool: „Gitterkreuze in Polylinie einfügen.“ 

Allgemein: 
Wenn man in AutoCAD ein Konstruktionsraster erzeugen möchte kann man sich den Befehl REIHE zu Nutze 
machen. Z.B. können Gitterkreuzblöcke rechtwinklig in einem bestimmten Abstand in X und Y verteilt 
werden. Wenn diese Gitterkreuze aber nur innerhalb einer geschlossenen Polylinie erstellt werden sollen ist 
es schon schwieriger. 

Mit dem Programm GitterTool können geschlossene Polylinien ausgewählt werden, innerhalb der Polylinien 
werden Gitterkreuze aus Linien oder Gitterlinien bis zu den Außengrenzen der Polylinie erzeugt. Die Linien 
können optional als Block zusammengefasst werden. 

  

  

  

Anmerkung: 
Bei der Verwendung des Programms muss grundsätzlich das WKS oder ein BKS aktiv sein, dessen xy-Ebenen 
der xy-Ebene des Weltkoordinatensystems entspricht. 

Technisches: 
Zur Ausführung des Programms muss die Datei GitterTool.lsp mit dem Befehl „APPLOAD“ geladen werden, 
mit „gtt“ in der Befehlszeile wird es gestartet.  
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In der Datei c:\Users\[Windows-Benutzername]\LispData\acad\GTT_sic.lsp werden alle 
Benutzereinstellungen gespeichert, damit diese beim nächsten Programmstart wieder zur Verfügung stehen. 
Wenn der relative Pfad nach dem Windows-Benutzerverzeichnis geändert werden soll, dann muss der Pfad 
direkt in der LSP-Datei editiert werden. 
 
Anmerkung: Ab der Version AutoCAD 2014 wird der Pfad C:\Users\... automatisch zu den 
vertrauenswürdigen Pfaden für Programme hinzugefügt, damit nicht bei jedem Laden der 
Benutzereinstellungen eine Warnmeldung erscheint. 

 

Programmstart 

Das Dialogfenster „Gitterkreuze in Polylinie“ 

   

   
Bereich Kreuze, Gitterlinien 
 

· BKS verwenden: Wenn ein BKS aktiviert ist werden die Kreuze oder Gitterlinien entsprechend 
ausgerichtet, andernfalls im WKS, auch wenn das BKS aktiv ist. 

· Gitter-Abstand X: Der Abstand der Gitterlinien. Grundsätzlich stellen die Gitterlinien immer ein 
Vielfaches ab der Koordinate 0,0 da => so kann eine Gitterlinie beim Abstand 10.0 z.B. bei 10010, 
10020,… liegen. Wenn der Ursprungspunkt individuell bestimmt werden soll muss mit einem BKS 
gearbeitet werden. 

· Gitter-Abstand in Y separat: Wenn diese Option aktiviert ist kann für den Abstand in Y ein separates 
Maß verwendet werden, andernfalls gilt der Gitter-Abstand X für X und Y. 

· Gitterlinienlänge: Hier wird die Länge einer Gitterkreuzlinie festgelegt. 
· Gitterlinien bis an die Polylinien: mit dieser Option werden Gitterlinien anstatt Gitterkreuze erzeugt. 

Die Gitterlinien gehen in alle Richtungen bis an die Polylinienumgrenzung. 
· Gitter als Block: alle Gitterkreuzlinien oder Gitterlinien werden abschließend pro Polylinie als Block 

zusammengefasst. Die Blocknamen bilden sich aus dem Kürzel GTT_ [Index], dabei wird der Index 
laufend hochgezählt, wenn bereits ein Block mit dem Namen vorhanden ist. 
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· Gitteranzahl +1, falls Lücken in den Randbereichen entstehen: diese Option kann verwendet 
werden, wenn im Randbereich einer Polylinie Gitterlinien fehlen. Das kann bei geometrisch 
ungünstigen Situationen auftreten, speziell bei ausgerundeten Polylinien. Wenn diese Option 
aktiviert ist kann es aber auch vorkommen, dass eine Gitterlinie mit einem Polyliniensegment 
überlagert, dann muss diese Option deaktiviert werden. 

  
· Layer: es wird aus einer Liste ein Layer aus der vorhandenen Zeichnung ausgewählt. Wird das Tool 

dann in einer anderen Zeichnung ohne den Layer verwendet, wird der Layer mit seinen 
Eigenschaften neu erstellt. 

 
Polylinien auswählen<: Wählen Sie geschlossene Polylinien aus, es werden die Gitter oder Gitterlinien 
innerhalb einer jeden Polylinien entsprechend der Einstellungen erzeugt. Wenn die Polylinien eine 
Erhebung ungleich Null haben, werden auch die Gitter oder Gitterlinien auf der Ebene erzeugt. 

  
 

Beispiel: 
In der Zeichnung GitterTool-Sample.dwg sind Polylinien für die Anwendung im WKS oder BKS vorhanden, 
die wichtigsten Einstellungen sind angeschrieben. 
 
Jörn Bosse, 24.10.23 
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