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LISP-Programm ZahlenZieher: „Zahlen aus Attributen und Texten.“ 

Allgemein: 
Bei vielen Attribut- oder Textwerten werden Zahlen dargestellt, kombiniert mit einem Präfix und einem 
Suffix. Das kann z.B. eine Deckelhöhe eines Schachtes sein: D=12,34m. Soll jetzt der Zahlenwert z.B. um 
einen konstanten Wert von 1.0 erhöht werden ist es aufwendig, über die Eigenschaften-Palette oder den 
Attribut-Editor den Wert zu ändern, zumal es ja vielleicht auch eine Vielzahl von Schächten sind, welche von 
der Änderung betroffen sind. Ebenso könnte es notwendig sein, das Präfix oder Suffix zu ändern oder zu 
entfernen, ebenfalls wieder für eine Vielzahl von Schächten.  

 Mit dem Programm „ZahlenZieher“ wird aus Attributen oder Texten, die Zahlenwerte beinhalten, 
automatisch der Zahlenwert herausgezogen, zudem wird das Präfix und Suffix, wenn vorhanden, erkannt. So 
können diese 3 Elemente unabhängig voneinander geändert werden, und dass für mehrere Attribute oder 
Texte gleichermaßen. 

Beispiel Messpunktblock: 
 

 

Attribut PNR: 90 => Nr.: 10090 
Attribut HOEHE: 12.59m => 125,9dm 
Attribut BEM: Code: 02580 => 02580 

Beispiel Schachtblock: 

 
Attribut DECKEL: D 84.66 => D= 84,66 
Attribut SOHLE: S 83.03 => S= 83,03 
Attribut TIEFE: T 1.63 => T= 1,63 

 

 

 

 

mailto:bosse@bosse-egineering.com


 

Bosse-engineering 
Am Klei 5 
38458 Velpke 
 
Tel 05364 / 989677    Fax: 05364 / 966501                                                                                                                                     bosse@bosse-egineering.com 

 
 

2 
 

 

Technisches: 
Zur Ausführung des Programms muss die Datei ZahlenZieher.lsp mit dem Befehl „APPLOAD“ geladen 
werden, mit „zaz“ in der Befehlszeile wird es gestartet.  

In der Datei c:\Users\[Windows-Benutzername]\LispData\acad\ZAZ_sic.lsp werden alle 
Benutzereinstellungen gespeichert, damit diese beim nächsten Programmstart wieder zur Verfügung stehen. 
Wenn der relative Pfad nach dem Windows-Benutzerverzeichnis geändert werden soll, dann muss der Pfad 
direkt in der LSP-Datei editiert werden. 
 
Anmerkung: Ab der Version AutoCAD 2014 wird der Pfad C:\Users\... automatisch zu den 
vertrauenswürdigen Pfaden für Programme hinzugefügt, damit nicht bei jedem Laden der 
Benutzereinstellungen eine Warnmeldung erscheint. 
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Programmstart 

Das Dialogfenster „Zahlenzieher“ 

  

   
Bereich Textwertobjekte 
Es können Textwerte aus Texten (keine Mtexte) oder aus Attributen von Blockreferenzen bezogen werden. 
Dabei müssen die Textwerte mindestens einen Zahlenwert beinhalten. 
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Bereich Zahlenwertliste 
Es werden alle ausgewählten Textwertobjekte aufgelistet. Wenn es sich um Attribute von Blockreferenzen 
handelt wird der Attributname und der Blockname angeschrieben. Der Zahlenwert, der aus dem Textwert 
gezogen worden ist wird als erstes Zeilenelement dargestellt. 

· Attribut-/Blocknamefilter…: Wenn Attribute aus Blockreferenzen gewählt worden sind kann die 
Auswahl durch die Angabe eines Attribut-/Blocknamefilters eingeschränkt werden. Es sind Jokerzeichen 
zulässig, z.B. „hoehe*“. 

· alle: Bei aktivierter Option werden grundsätzlich alle Listenelemente ausgewählt. Wenn die Option 
deaktiviert ist kann mit der UMSCHALT+STRG-Taste manuell die Auswahl in der Liste getroffen werden. 

Bereich Aktionen 
Es werden über Aktionsschalter die Attribut-/Textwerte der ausgewählten Elemente sofort geändert. Um 
eine Aktion rückgängig zu machen muss das Programm beendet werden und die AutoCAD-Funktion „Zurück“ 
verwendet werden. 

· Funktion: Es wird eine mathematische Funktion aus der DropDown-Liste ausgewählt. Der Zahlenwert 
der ausgewählten Attribut-/Textwerte wird mit der zugehörigen Zahl und der gewählten Funktion 
verändert, z.B. kann mit der Funktion „+“ eine Höhenkonstante addiert werden. Es wird der Button 
Rechnen verwendet. 
Anmerkung: bei den Nachkommastellen ist immer der Wert mit den meisten Nachkommastellen 
maßgeblich (100.1 * 10 = 1001.0; 100 * 10 = 1000) 

 
· Präfix, Suffix: Wenn alle ausgewählten Attribut-/Textwerte dasselbe Präfix/Suffix haben wird dieser als 

Text angeschrieben, andernfalls wird ein Sternchen dargestellt. Im Eingabefeld kann ein neuer Wert 
eingegeben werden, der mit dem Button Ändern auf alle ausgewählten Attribut-/Textwerte übertragen 
wird. 

 
· Trennzeichen: das verwendete Trennzeichen der ausgewählten Attribute/Textwerte wird 

angeschrieben. Dieses kann über den Button Ändern von Komma auf Punkt oder umgekehrt geändert 
werden. 

 
· Runden: Die Anzahl der Nachkommastellen kann für die ausgewählten Attribut-/Textwerte geändert 

werden. Wichtig: es werden keine alten Werte gespeichert, wenn z.B. der Werte 12.34 auf Null 
Nachkommastellen gerundet wird => 12, dann kann dieser danach zwar wieder auf 2 Nachkommastellen 
gerundet werden, hat dann aber den Wert 12.00. 

   
 

Beispiel: 
In der Zeichnung ZahlenZieher-Sample.dwg sind 2 Beispiele dargestellt, Messpunkte und Schachtblöcke. 
 
Jörn Bosse, 09.09.23 
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